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永大电梯设备（中国）有限公司 

永大电梯电气设备保养规范 

（一）安全事项 

 

！注意 

（1）在电梯维修，保养作业前，首先确保轿厢内无人。 

（2）带电作业前须对人员，场地做好绝缘防护措施。 

（3）作业前做好电梯出入口围栏警示防护。 
 

！免责说明 

（1）本文件仅适用于永大电梯设备(中国)有限公司全机种电梯。 

（2）电梯属于特种设备，根据国家法律、法规及国家标准等相关规定，对电梯进行安装、修理、

维护保养的人员应取得相应的资质证书。本文件仅供依法取得特种设备相应资质证书，且接

受过永大电梯设备(中国)有限公司保养工艺及方法培训的员工使用，并且操作人员必须持有

电梯上岗证及永大电梯设备(中国)有限公司维保员工技术等级证明。永大电梯设备(中国)

有限公司免于承担因未取得本条所列资质及证书人员操作而引起的任何责任。 

（3）操作人员应严格按照本文件要求对适用设备进行操作，若因操作人员未严格按照本文件要求

操作或误操作的，永大电梯设备(中国)有限公司免于承担责任。 

（4）操作人员应当按照安全技术规范和操作规程采取有效措施保证人员和设备安全，在依照本文

件进行作业过程中发现本文件描述与实际操作的设备存在不一致或存在疑问时，请及时停止

操作并联系永大电梯设备(中国)有限公司技术支持部门寻求支持。 

（5）本文件仅用于指导电梯电气设备的日常维护保养作业，不适用于指导设备的安装、改造或修

理。未经永大电梯设备(中国)有限公司授权委托，任何人仅依据本文件擅自对电梯进行安装、

改造、修理的，永大电梯设备(中国)有限公司免于承担责任。 

！警告 
（1）非专业人员禁止电梯作业。 

（2）电梯机房，除电梯维修，管理人员外，其他人未经允许不得进入，机房内的设备非电梯维修 

人员不得操作。 

（3）电梯井道，轿顶除电梯维修人员外，其他人未经允许不得进入。井道，轿顶的设备非电梯维 

修人员不得操作 
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（6）永大电梯设备(中国)有限公司有权随时对本文件进行修改和更新。 

（7）未经书面许可，任何人不得以任何形式侵犯永大电梯设备(中国)有限公司知识产权。 

（二）电气设备保养规范 

1.0 目的  

规范电梯的用电安全，避免由于不规范作业导致各种不良后果。  

2.0 适用范围  

本资料适用于全机种。 

3.0 保养规范  

3.1 保养时对电梯电线的表皮绝缘层作确认，如有龟裂、破损及早更换。  

3.2 人员进出轿顶避免踩踏电线 (有踩破电线绝缘层可能）。  

3.3 电梯各部保险丝的规格必须使用符合工厂出厂设定规格之保险丝，不得高  

于出厂规格。  

   3.4 未经永大电梯设备 (中国 )有限公司评估许可，轿厢和轿顶不得私自安装除

出厂配置设备之外的任何电气设备。  

3.5 电梯各项电路有容量设计规范，各单位不得私自改变回路的负载，特别是

轿顶 220V 插座只是作为电梯检修时临时用照明电源使用 ,不得作为长期使

用电源。  

3.6 各个插头触点不能有氧化等，避免接触不良。  

 

 

以上，谢谢！  

 

 


